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[bookmark: _Toc25766]1.联调测试
1.1 [bookmark: _Toc29478]申请联调测试
1.1.1 [bookmark: _Toc10203]申请主体
需申请联调测试的主体为造价软件研发或运营企业（以下简称 “申请单位”），申请单位需具备独立法人资格，且所研发的造价软件需符合国家及江苏省公共资源电子招标投标相关法规要求。
1.1.2 [bookmark: _Toc32015]申请资料清单
申请单位需提交以下完整、合规的资料，所有纸质资料扫描件需加盖单位公章，格式为PDF（单个文件不超过20MB）：
1)《江苏省公共资源交易平台造价软件联调测试申请表》（加盖公章的扫描件，格式见附件一），需准确填写申请单位名称、统一社会信用代码、软件名称及版本号、测试联系人及手机号（需实名登记且能正常接收短信）、技术支持邮箱等信息；
2)《造价软件操作使用说明》（首次申请或软件版本更新时提供），需包含软件安装流程、功能模块说明（附截图）、常见问题解决方案、技术支持联系方式等内容。
1.1.3 [bookmark: _Toc10154]资料提交方式
将上述资料压缩包（命名格式：申请单位简称 - 联调测试申请 - 申请日期）发送至各交易平台指定邮箱。邮件主题需与压缩包命名一致，邮件正文说明“XX公司申请新清单标准接口联调测试”。
1.1.4 [bookmark: _Toc23717]申请审核
运维单位在收到申请邮件后1 个工作日内完成资料审核，审核结果通过邮件及短信通知申请单位：
审核通过：告知后续测试群组建安排及测试准备事项；
审核不通过：指出资料缺失或不合规项，申请单位需在3个工作日内补充完善并重新提交，逾期未补视为放弃本次申请。
已向江苏省建设工程造价管理总站提交过软件测评申请的，提交资料后即视为资料审核通过，可同步邀请加入工作群。
1.2 [bookmark: _Toc17660]联调测试过程
1.2.1 [bookmark: _Toc17683]一般规定
各参与测试单位应按照标准规范输出测试文件，包括最高投标限价文件、招标清单文件和投标文件。上述文件需模拟真实项目的招标及投标场景：各参与测试单位需分别提供一份最高投标限价文件及其对应的招标清单文件，同时接收其他招标清单后编制投标报价文件，并输出相应的投标报价数据接口文件。以上输出文件模拟平台招标和投标流程，以测试提供的数据是否满足接口要求、数据计算是否准确，严禁虚构数据或手动修改计算结果。详见《造价成果文件联调实施细则》（附件二）。
1.2.2 [bookmark: _Toc27820]测试时限
1） 每轮测试周期为3个工作日，自运维单位组建测试群并发送测试账号、测试清单之日起计算。
2） 申请单位因自身原因（如软件计算逻辑错误、接口对接失败未修复、测试人员操作失误）导致未在时限内完成测试的，视为本轮测试失败，需按1.4条款重新申请。
1.2.3 [bookmark: _Toc17589]测试组织
1） 运维单位组建“XX市交易平台造价软件联调测试群”（QQ工作群），群成员包括运维单位测试负责人（1名，负责统筹测试流程）、技术支持人员（2名，分别负责平台接口支持、数据校验）及申请单位测试人员（每家单位不超过2名，需实名备注“XX公司-姓名-岗位”，如“XX公司-张三-造价测试工程师”）。
2） 测试过程中，申请单位需指定1名测试人员作为对接人，负责收发群内信息、提交测试问题及成果文件。
1.3 [bookmark: _Toc15568]联调测试通过标准
各家参与测试的造价软件厂商，应确保其软件功能正常、运行通畅。测试过程中，因软件异常导致无法继续测试的，应停止测试。
1） 申请单位需完成《造价软件测试通过标准》（附件三）中所有必测模块的测试，且每个必测模块通过率为100%
2） 测试过程中未出现重大问题（指导致平台、工具无法导入造价成果文件、量价复核误差超过 0.1%）
3） 运维单位在测试周期结束后2个工作日内，组织技术人员及造价专业人员对申请单位的测试结果进行复核，重新导入测试清单，通过软件执行造价编制流程，验证计算结果准确性及平台对接稳定性，复核通过的视为“联调测试通过”；复核发现未满足上述标准的，视为“测试不通过”，需按1.4条款重新申请；并根据测试结果给出相应的测试报告。
1.4 [bookmark: _Toc19916]重新申请测试
1） 联调测试不通过的申请单位，需在收到测试结果通知后2 个工作日内，向运维单位提交《重新测试申请函》（需加盖公章），说明未通过原因、整改措施（附问题整改完成证明材料，如修改后的计算逻辑文档、接口调试记录）及计划重新测试时间；
2） 若申请单位连续 2 轮测试不通过，需至少整改2 周（14 个自然日）后，方可提交重新测试申请，且申请时需额外提供《整改报告》，详细说明每轮测试不通过的问题清单、针对性整改方案、整改效果验证记录及预防措施；
3） 运维单位对重新测试申请的审核时限为 1 个工作日，审核通过后按 1.2 条款启动新一轮测试；审核不通过的，需明确告知未通过原因，申请单位需补充完善后重新提交。
1.5 [bookmark: _Toc284]联调测试纪律
在测试过程中，严禁弄虚作假以及通过人工组装数据等不正当手段骗取测试通过。
1.6 [bookmark: _Toc11135_ai][bookmark: _Toc32211]测试资料归档
1） 每轮测试结束后3 个工作日内，运维单位需将资料整理归档并提交各级交易中心。
2） 申请单位需自行留存本单位的测试资料（含软件安装包、测试数据、问题整改记录、成果文件），留存期限不少于3年，以备江苏省公共资源交易监管部门、建设工程造价管理部门核查；若后续因软件问题导致造价纠纷，需提供测试资料作为佐证。



[bookmark: _Toc16260][bookmark: _Toc10093]附件一：《江苏省公共资源交易平台造价软件联调测试申请表》
	申请单位
	

	供应商造价软件名称
	

	测试联系人
	
	测试联系电话
	

	联调测试承诺
	1.我们将以客观、公正的态度进行测试，确保测试结果真实反映造价软件的性能和存在的问题。对于发现的问题，我们将如实记录并反馈，不隐瞒、不歪曲。
2.我们将对测试过程中产生的数据严格保密，不会擅自泄露或用于其他用途。
以上是我们的联调测试承诺，我们将恪守承诺，做好联调测试工作。

	
申请单位盖章


申请日期：
	








[bookmark: _Toc24654]附件二：《造价成果文件联调实施细则》
一、创建联调工作群
二、准备招标文件
· 运维单位在联调开始前提供用于联调的工程项目清单：包括工程项目树结构以及工程量清单的excel（不含清单工程量）、特殊材料的Excel（暂估、甲供、差额、指数材料等）。
· 各造价软件开发商拿到工程后将清单按项目树结构输入造价软件，补齐其他必要信息（比如清单工程量、措施项目、其他项目等，不允许有空表）并生成招标清单与最高限价文件。
· 各造价软件公司将生成的招标清单与最高限价文件提交给运维单位测试，运维单位对招标清单与最高限价文件进行测试，测试结果在工作群通告。
三、投标文件交叉验证
· 由运维单位分配各造价软件开发商制作投标清单所需的招标清单及最高限价文件，原则上每个造价软件公司会分配到所有参与联调厂商的招标清单，每个招标清单需对应制作三份投标文件。
· 各造价软件公司在1个工作日内按照招标文件制作投标文件。
各造价软件公司将生成的投标文件提交给运维单位，运维单位对投标文件进行测试，测试结果在工作群通告。
[bookmark: _Toc5582]附件三：《造价软件测试通过标准》
1. [bookmark: _Toc4434]造价成果文件合规性检查
· 造价软件需能够接收符合当地数据标准的招标清单文件，且接收无漏项。
· 造价软件需能够输出符合数据标准的招标清单文件、最高限价清单文件、投标清单文件。
· 造价软件输出的成果文件需包含生成该文件所使用电脑的计算机硬件信息、加密锁信息、造价软件所属开发商公司信息、生成该成果文件的时间，如当地数据标准有规定的按规定执行，如无规定则由运维单位牵头与各参与联调方共同约定并遵守执行。
· 住建部2024版建设工程量清单计价规范及《省住房和城乡建设厅关于实施<建设工程工程量清单计价标准>及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（[2025]第12号）、招投标法、当地招投标办法规定等其他情形。
2. [bookmark: _Toc21868]造价成果文件一致性检查
造价软件生成的投标清单或最高限价文件需与招标清单保持一致性，规定如下：
· 单项工程编号、单项工程名称。
· 单位工程编号、单位工程名称。
· 分部分项工程量清单与计价表：项目编码，项目名称，项目特征描述，计量单位，工程量。
· 措施项目清单计价表：项目编码，项目名称，单位，工作内容，计价方式。
· 其他项目清单计价表：序号，名称，项目类别。
· 暂列金额明细表：序号，项目名称，暂定金额，计价方式。
· 专业工程暂估价明细表：序号，专业工程名称，不含税价格，增值税，含税价格。
· 计日工表：编号，计日工名称，单位，暂定数量。
· 总承包服务费计价表：序号，项目名称。
· 材料暂估单价及调整表：材料编号，材料名称，规格型号，单位，单价，备注。
· 发包人提供材料一览表：材料编号，材料名称、规格型号，单位，单价，交货方式，送达地点，有效损耗率。
· 承包人提供价格信息调差法材料：材料编号，材料名称、规格型号，单位，风险幅度系数，基准价。
· 承包人提供价格指数调差法材料：材料编号，材料名称、规格型号，基本价格指数。
· 增值税计价表：项目名称，税率。
· 规定的不可竞争费的费率。
· 国家及当地工程量清单计价规范、招投标法、当地招投标办法、各招标文件规定的其他情形。
为便于招标文件和投标文件的字段对比，造价软件生成招标文件或投标文件时应先去除不可见字符和空格，必填字段不得为空。
3. [bookmark: _Toc1306]造价成果文件自身完整性和计算准确性检查
除上述造价成果文件一致性要求外，还需保持自身完整性和计算准确性的要求，规定如下：
· 措施项目可增项。
· 安全生产应为一条。
· 暂估材料、发包人提供材料、承包人提供可调价主要材料需要在人材机汇总表中存在，并保持材料编号，材料名称，型号规格，单位，单价和人材机汇总表中的一致。
· 计算准确性要求
工程项目总造价＝各单项工程造价之和
工程项目分部分项工程项目合计＝各单项分部分项工程项目合计之和
工程项目措施项目合计＝各单项措施项目合计之和
工程项目安全生产合计＝各单项安全生产合计之和
工程项目其他项目合计＝各单项其他项目合计之和
工程项目暂列金额合计＝各单项暂列金额合计之和
工程项目专业工程暂估价合计＝各单项专业工程暂估价合计之和
工程项目计日工合计＝各单项计日工合计之和
工程项目总承包服务费合计=各单项总承包服务费合计之和
工程项目合同中约定的其他项目=各单项合同中约定的其他项目之和
工程项目增值税合计=各单项增值税合计之和
单项工程造价＝单项工程下各单位工程造价之和
单项工程分部分项工程项目合计＝各单位分部分项工程项目合计之和
单项工程措施项目合计＝各单位措施项目合计之和
单项工程安全生产合计＝各单位安全生产合计之和
单项工程其他项目合计＝各单位其他项目合计之和
单项工程暂列金额合计＝各单位暂列金额合计之和
单项工程专业工程暂估价合计＝各单位专业工程暂估价合计之和
单项工程计日工合计＝各单位计日工合计之和
单项工程总承包服务费合计=各单位总承包服务费合计之和
单项工程合同中约定的其他项目=各单位合同中约定的其他项目之和
单项工程增值税合计=各单位增值税合计之和
单位工程总价＝单位工程各项费用之和扣除发包人提供材料费（不含保管费，发包人提供材料费从发包人提供材料一览表明细合价列汇总）
分部分项工程项目费＝清单项明细合计
措施项目费＝措施项明细合计
分部分项清单综合合价＝综合单价×数量
分部分项清单综合单价＝人工费＋材料费＋机械费＋管理费＋利润
措施项目费率计价：措施明细项金额＝取费基数×费率
措施项目大型机械进出场及安拆费清单综合合价=大型机械进出场及安拆费用组成明细表合计
措施项目大型机械进出场及安拆费组成明细合价=数量*进出场次数*进出场费用单价
其他项目合计＝其他项目明细合计
计日工合计＝人工小计＋材料小计＋机械小计
暂列金额合计＝合同价格调整暂列金额＋未确定工程暂列金额＋未确定服务暂列金额＋未确定其他暂列金额
专业工程暂估价合计＝专业工程暂估价明细含税价格合计
总承包服务费合计＝发包人提供材料小计＋专业分包工程小计＋直接发 包的专业工程小计
计日工 人工小计＝人工明细合计
计日工 材料小计＝材料明细合计
计日工 机械小计＝机械明细合计
计日工 明细合价＝综合单价×暂定数量
合同价格调整暂列金额小计＝合同价格调整暂列金额明细合计
未确定工程暂列金额小计＝未确定工程暂列金额明细合计
未确定服务暂列金额小计＝未确定服务暂列金额明细合计
未确定其他暂列金额小计＝未确定其他暂列金额明细合计
暂列金额费率计价：暂定金额＝取费基数×费率
专业工程暂估价含税价格＝不含税价格＋增值税
总承包服务费发包人提供材料小计＝发包人提供材料明细合计
总承包服务费专业分包工程小计＝专业分包工程明细合计
总承包服务费直接发包的专业工程小计＝直接发包的专业工程明细合计
总承包服务费费率计价：金额＝取费基数×费率
暂估材料合价＝暂估单价×暂估数量
发包人材料合价＝单价×数量
人材机汇总表中合价＝单价×数量
· 国家及当地工程量清单计价规范、招投标法、当地招投标办法、各招标文件规定的其他情形。



